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Drainage du champ de Melvin 

Collecteur entre le lavoir de Sarcy alimenté par une source qui coule tout le temps (le lavoir de Sarcy est à côté du collecteur 1) 

 Collecteur 1 et 2  reliés 

Collecteur vers le chemin Paré à Coulommes 

autrefois, le long du chemin il y avait un fossé à ciel ou-
vert, rebouché lors du remembrement 

Maison N°180 



Est-ce que l’eau des collecteurs agricoles ont été pris en compte dans le calcul des ZRT ? 

 

En bas de Sarcy se trouve un gros collecteur  qui recueille les eaux provenant des champs au-dessus du lavoir , du lavoir lui-même ali-

menté par une source qui continue de couler en permanence. Un autre collecteur se retrouve en bas également qui draine les champs des-

cendant de Coulommes et qui longe le chemin de séparation entre Bouleurs et Coulommes : Autrefois c’était un fossé à ciel ouvert. 

Enfin  le réseau d’eaux pluviales de la maison situé au N° 180  rejoint le fossé  (voir plan) 

Lors de gros orages, les  collecteurs montent en charge et refoulent, inondant tout le terrain devant le hangar ainsi que le 

RDC /s-sol de la maison N°180 

Lors du remembrement  le collecteur installé était de 600  alors qu’un 1000 serait souhaitable aujourd’hui mais la présence 
de la canalisation d’eau empêche d’installer ce diamètre. Il faudrait faire un col de cygne à la canalisation d’eau. 

 

En 2011 la commune avait fait réaliser une étude hy-

draulique du hameau—sous contrôle d’huissier— pour me-

surer le volume d’eau arrivant dans l’avaloir tout en haut du hameau , 
alors que  3 ha du champ au-dessus avait été imperméabilisé illégale-

ment  et que le fossé existant avait été busé  sans aucune autorisation  

(le propriétaire responsable avait été condamnée à remettre en état…..) 

C’est à la suite de cette étude qu’il avait été déterminé qu’il fallait retenir 
les eaux en amont, c’est-à-dire en haut du hameau 

 

En attendant de pouvoir le faire, la commune avait changé la buse de 400 

en une buse de 800  pour le passage à la maison N°250 et au hangar, 

juste avant la station d’épuration. 
Ces travaux ont été faits en même temps que la station et le réseau EU 


