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ZOOM sur la problématique du projet de ZRT 1-1 du SMAGE 

 

Si nous sommes convaincus qu’il faut une zone de rétention des eaux à cet emplacement, nous pensons que la 
zone d’entrée n’est pas du tout bien placée. 

En effet, une véritable rivière descend du chemin d’exploitation dans le prolongement en droite ligne de la rue 
« chemin de Laître ». Une petite partie seulement de l’eau est passée par le fossé à redents qui déborde très 
vite. On avait même l’impression que l’eau était guidée par la nouvelle haie plantée. 
En outre l’eau qui arrive de Coulommes va devoir contourner le remblai pour remplir la ZRT 1-1 : 
complètement illusoire, même avec une barrière de fascines, cela ne suffira pas. 
Entre le ruissellement qui vient de Coulommes et celui du chemin d’exploitation, de l’eau arrive en biais de 
coteaux.  Si tout ces flux contournent le remblai pour passer par le fossé, ils vont se cumuler. 

Il faut trouver une solution technique pour stocker l’eau dans la ZRT en tenant compte des 3 sens de 
ruissellement. 

 

 

Le second enjeu est de faire en sorte que tout le réseau de canalisation EP serve à quelque chose. Or la plupart 
du temps les avaloirs n° 307 et 308 se colmatent tout de suite et l’eau n’entre pas dans le réseau. 

Je propose que soit étudiée la pose d’un caniveau routier sur toute la largeur de l’impasse ( 10 à 14 ml selon 
qu’on prend ou non la partie biseautée) en le raccordant directement à la canalisation de  800 (Point N74). 

Nous aurons beaucoup plus de chance qu’il ne se colmate pas. 

D’autre part le bassin de rétention du lotissement ne s’est pas rempli. Il y a une liaison à faire entre le réseau EP 
de l’impasse au réseau du lotissement après s’être assuré du nettoyage de la canalisation basse qui débouche 
dans ce bassin. Cela permettrait d’écrêter le ruissellement et retarder l’inondation en fond de vallée. 
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On ne voit plus le merlon de 30 cm censé diriger l’eau/boue provenant du chemin vers le fossé à redents. Ci-
dessous l’état de la route et des trottoirs ; sur la photo de droite l’épaisseur de boue stoppée par la nouvelle 
petite haie, ce qui démontre le sens du ruissellement venant des coteaux (en biais) 

   


