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1- Situation géographique
L’ouvrage concerné par les travaux est le PS 42. Cet ouvrage se trouve dans la commune de
BOULEURS. 1l porte la RD 33 et franchit I’autoroute A4.
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I Chantier sur ouvrage PS 42

B B:sc vic avec zone de stockage sur ouvrage

2- Présentation de 1’opération

2.1- Description de I’ouvrage

Les travaux sont situés sur I’ouvrage PS 42. Sur le trongon concerné par ce rapport la route est
constituée de deux voies :

- Dans le sens Quincy Voisins — Coulommes => d’une voie
- Dans le sens Coulommes — Quincy Voisins =» d’une voie

Direction

s,

L;:} 3 Quincy Voisins

Le projet consiste essentiellement a I’entretien des appareils d’appui de I’ouvrage. Les travaux
comprennent notamment :

- Vérinage et remplacement des appareils d’appui des files C0O, C4 et P2 (pile centrale)

- Traitement superficiel des gercures sur piles P1 et P3 avec ragréage des bossages.

- Travaux de purges et ragréage sur piles et intrados de poutres et partie accessible et
réparable des corniches.
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2.2-  Principaux intervenants

Maitre d’ouvrage : SANEF Maitre d’ceuvre : DEGIS

Entreprise : PERRIER SAS 08 rue du Chateau 08 300 RETHEL

2.3-  Mode d’exploitation

e Du 26 octobre 2026 au 18 décembre 2026 : Travaux en intrados sous coupure totale et
mise en place d’une déviation. Objet de la demande d’arrété

Mode d’exploitation proposé : neutralisation de la RD33 au droit de 1’ouvrage et mise en
place d’une déviation.

Schéma de déviation envisagé

https://maps.app.200.gl/460owihtFFwUn8rxbA
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https://maps.app.goo.gl/46owihtFFwUn8rxbA
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Voir annexe pour le plan détaillé des déviations

2.4- Reéglement de circulation

CF arrété du département de Seine et Marne

3- Notice sur la mise en place et la signalisation temporaire

3.1- Préambule

La signalisation temporaire sera mise en place suivant les dispositions des manuels du chef de
chantier — voirie bidirectionnelle.

Les panneaux seront de gamme moyenne, installés sur trépieds lestés.

Le personnel sera équipé de vétement de signalisation a haute visibilité de classe 3.

3.2- Maintenance
Une maintenance réguliere de la signalisation de la déviation sera effectuée par PERRIER. Un
carnet avec les mains courantes de passage sera réalis¢.

3.3- Pose

La protection et la pose des panneaux sur accotement ainsi que leur dépose est assurée selon
les dispositions des manuels du chef de chantier — voirie bidirectionnelle.

DESC 18 septembre 2026 n




Annexe déviation PS 42

Chemin de déviation envisagé

https://maps.app.2o0.gl/46owihtFFwUn&8rxbA
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